
Product eigenschappen Specificaties

1. Product Groep Brandstoffen/ Briketten

1.1 Product omschrijving Rondehoutbriketten (met of zonder gat)

2. Samenstelling

2.1 Houtsoorten Hardhout of zachthout

2.2 Herkomst Duitsland

2.3 Bindmiddel geen

3. Product Eigenschappen

3.1 Product grote ca. 32 cm Ø  9 cm

3.2 Brandduur
Afhangkelijk van soort kachel                                      

circa 2,5 uur

3.3 As restant < 5%

3.4 Verbrandingswaarde ca. 5,1 KwH/Kg

3.5 Producktstandaard Geproduceerd volgens Din 51731

4. Verpakking

4.1 Verpakt in: Krimpfolie

4.2 Stuks per omverpakking 5

4.3 Aantal per pallet 96 pak 

4.4 Soort pallet Wegwerp

4.5 Hoogte van de pallet ca. 1,50m

4.6 Gewicht per verpakking 10 kg.

4.7 Gewicht per pallet 960 kg. 

4.8 Volletrailerbelading 25

5. EAN en Artikel Nr.

5.1 EAN Code 1 Ligt aan de verpakking

5.2 Artikel Nr. 5004

Informatie text:
De houtbriketten worden gemaakt van spaanders 

van hardehoutsoorten als Beuken en Eikenhout of 

de zachte houtsoorten als Berken, Naaldhout en 

Elzen. De briketten kunnen met zuurstofgat of 

zonder besteld worden. Deze Spaanders worden 

zonder bindmiddelen onder hoge druk 

samengeperst. De Briketten mogen klimaat neutraal 

genoemd worden.

Door de droogheid is het artikel direct stookbaar en 

geeft geringe asresten, door dit lage 

vochtpercentage onstaat er ook nauwelijks uitstoot 

tijdens de verbranding. De briketten zijn schoon en 

makkelijk stapelbaar maar dienen wel droog 

bewaard worden. 96 pak houtbriketten is 

vergelijkbaar ruim 4,5 kuub losgestorthout. 

Houtbriketten hebben dezelfde eigenschappen als 

haardhout en dienen dus ook op dezelfde wijze 

aangemaakt te worden.
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